
	► Integrierte Lösung zur 
Gleisaufnahme und 
hochauflösenden Erfassung der 
gleisnahen Umgebung

	► Kontinuierliche Aufzeichnung 
von Gleislage, Spurweite und 
Überhöhung zusammen mit den 
Laserscandaten 

	► Verwendung eines universellen 
Gleismesswagens mit modularen 
Erweiterungsmöglichkeiten

	► Kurze Initialisierungszeit ermöglicht 
den schnellen Einsatz vor Ort

	► Aufwändige geodätische 
Stationierung und die damit 
verbundenen Einschränkungen 
entfallen

	► Einfache Handhabung und 
übersichtliche Darstellung

	► Hohe Produktivität und Flexibilität 
senken die Kosten und reduzieren 
den Personalaufwand

	► Einpassung über Festpunkte 
entlang der Strecke

	► Systemerweiterung mit GNSS für 
eine absolute Referenzierung ohne 
Festpunkte möglich

Hauptmerkmale
Das Trimble GEDO IMS-Scan System ermög-
licht die Gleisaufnahme, eine hochauflösende 
Erfassung der gleisnahen Umgebung und die 
Lichtraumkontrolle.

Die gewonnenen Daten bieten die Grundlage 
für eine BIM-gerechte Planung, die Bestands-
dokumentation für GIS oder die Endkontrolle 
nach der Fertigstellung einer Baumaßnahme. 
Die Lichtraumkontrolle kann bezogen auf die 
aktuelle Gleislage als auch bezogen auf eine 
neu geplante Trasse erfolgen.

TRIMBLE GEDO SYSTEME
Die Trimble GEDO Systeme können für 
unterschiedliche Anwendungen beim 
Messen, Erfassen und Analysieren der 
Gleislage und Gleisqualität sowie für Bau- 
und Instandhaltungsmaßnahmen eingesetzt 
werden. Die Instrumente und Software der 
Trimble GEDO Systeme sind speziell für die 
verschiedenen Vermessungsaufgaben an 
Bahnstrecken ausgelegt und vereinfachen 
die Arbeiten im Feld und im Büro. 
Anhand von Standarddatenformaten 
können Informationen mit führenden 
Softwareprodukten zur Gleisplanung 
und Maschinen zur Gleisinstandhaltung 
ausgetauscht werden. 

Bestandsaufnahme mit  
Trimble GEDO IMS-Scan
Beim Trimble GEDO IMS-Scan System wird 
der Trimble GEDO CE 2.0 Gleismesswagen 
mit der Trimble GEDO IMU und einem 
Laserscanner kombiniert. 

Die Trimble GEDO IMU ist ein hochgenauer, 
auf Interialmesstechnik basierender Sensor. 
Damit wird eine sehr hohe innere Genauigkeit 
der Messung garantiert. Auf Grundlage 
der Daten des Laserscanners erfolgt die 
Georeferenzierung über Festpunkte entlang 
der Strecke. Ergebnis der Aufnahme ist 
eine hochauflösende, absolut referenzierte 
3D-Punktwolke sowie die Dokumentation der 
Gleislage. 

Grundlage für BIM-gerechte 
Planung
Die 3D-Punktwolke bildet die Grundlage 
für die Modellierung einer BIM-gerechten 
Planung. Diese kann entweder direkt mit der 
Analysesoftware Trimble Realworks oder über 
entsprechende Schnittstellen mit anderen 
Programmsystemen erfolgen (z.B. SketchUp).

Objekterfassung
Aus den erfassten Daten können Objekt-
informationen zur Übernahme und 
Aktualisierung in ein Geoinformationssystem 
gewonnen werden. Bei Verwendung des 
Systems nach Abschluss von Bauarbeiten 
dienen die Daten als Grundlage für die 
Bestandsdokumentation und zum Vergleich 
mit der ursprünglichen Planung.

Lichtraumkontrolle
Die 3D-Punktwolke dient zusammen mit 
der Gleistrajektorie als Grundlage für die 
Prüfung des Lichtraums. Diese Prüfung kann 
entweder mit statischen Profilen oder 3D 
Waggonprofilen zur Hüllkurvenmodellierung 
mit entsprechender Aus- und Einragung 
entlang der Strecke erfolgen. Für die Gleislage 
kann sowohl die Ist-Gleislage als auch eine 
neu geplante Trasse verwendet werden.

Mehr Informationen:  
gedo.trimble.com
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Managementsystem 
in Übereinstimmung mit dem Standard  
DIN EN ISO 9001:2015  

 
 
Es wird bescheinigt, dass die Organisation 

 

Trimble Railway GmbH 
Korbacherstraße 15 97353 Wiesentheid  

ein Managementsystem für den folgenden Geltungsbereich anwendet: 

 

Entwicklung, Fertigung und Vertrieb von 

Gleismessystemen und Zubehör
 

Spezifikationen können jederzeit ohne vorherige Ankündigung geändert werden.
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ALLGEMEINES

ANWENDUNGEN

Dokumentation bestehender Strecken
Erfassung der Gleislage
Lichtraumprüfung

LEISTUNGSMERKMALE

Relative Genauigkeit 0,3 mm für Standard Sehnenlänge (20 m)

Relative Genauigkeit 
Scanpunkte < 5 mm auf 7 m

Absolute Genauigkeit 
(abh. vom Festpunktfeld) typ. < 20 mm auf 7 m

Initialisierungszeit 5 Minuten

Messrate Position 200 Hz

Messgeschwindigkeit bis 5.000 m/h

SYSTEMANFORDERUNGEN

Unterstützte Instrumente Trimble GEDO GX50 Laserscanner
Trimble TX6/TX8 Laserscanner
Trimble GNSS Systeme (z.B. R10, R12, R12i)

Kontrolleinheiten Trimble TSC7, T7 und T100 Kontrolleinheiten 
(Windows® OS)

KONFORMITÄT

EN 13977 Tragbare Rollwagen für Bahnanwendungen

EN 13484-4 Messung der relativen Gleisgeometrie

(1) mit einem Trimble GEDO GX50 Dual Head Laserscanner und Trimble TSC7
(2) Genauigkeit ist der Grad der Übereinstimmung einer Messgröße mit ihrem
    tatsächlichen (wahren) Wert
(3) Präzision ist der Grad, in dem weitere Messungen die gleichen Ergebnisse zeigen

TRIMBLE GEDO CE 2.0 MIT TRIMBLE GEDO IMU

Beschreibung Gleismesswagen mit IMU
(Erweiterungen möglich)

Spurweite 1.000 mm, 1.067 mm, 1.435 mm, 1.520 mm  
1.524 mm, 1.600 mm, 1.668 mm, 1.676 mm 
(andere Spurweiten auf Nachfrage)

Gesamtgewicht 39,5 kg (1)

SPURWEITENMESSUNG

Messbereich -20 mm bis +60 mm

Genauigkeit ±0,3 mm

MESSEN DER ÜBERHÖHUNG

Messbereich ±9° oder ±235 mm bei 1.435 mm Spurweite

Genauigkeit ±0,5 mm (statisch)

AKKU

Typ Lithium-Ionen Akku der Trimble S-Serie

Betriebsdauer 6 - 8 h (hot-swappable)

DATENÜBERTRAGUNG

Verbindung zur 
Kontrolleinheit Bluetooth©

IMU / GX50 WLAN

TRIMBLE GEDO GX50 DUAL HEAD LASERSCANNER

Reichweite 0,6 m bis 80 m

Genauigkeit(2) / Präzision(3) 2 mm / 2,5 mm @ 30 m

Messrate 1 MHz

Scangeschwindigkeit 240 Hz

Sichtbereich 360°

Betriebsdauer 3 h (Dual Head)

TRIMBLE R12i GNSS SYSTEM

Schnittstellen USB, Bluetooth, WiFi

Gewicht 1,12 kg

Betriebsdauer 5 h


