
	► Aufzeichnung der drei-
dimensionalen Gleislage, 
Spurweite und Überhöhung in 
einem Arbeitsschritt

	► Tachymetrische oder GNSS-
basierte Datenerfassung für 
eine zuverlässige und genaue 
Positionsbestimmung

	► Optimierte Außendienstarbeiten 
durch Zusammenführen der 
Ergebnisse im Büro

	► Sehnenauswertung zur Analyse 
der relativen Gleislage

	► Einfache Handhabung 
bei geringem Gewicht der 
elektronischen Gleismesslatte

Hauptmerkmale
Die Trimble GEDO Systeme zur 
Bestandsaufnahme von Eisenbahnstrecken 
erfassen die absolute Lage der Gleise 
zusammen mit der Überhöhung 
und Spurweite. Zwischenpunkte mit 
spezieller Codierung können registriert 
werden. Die Erfassung erfüllt höchste 
Präzisionsanforderungen. Die Messungen 
erfolgen ohne Trassenbezug und dienen als 
Planungsgrundlage für Um- und Ausbau oder 
als Grundlage für die Abnahme nach dem 
Gleisumbau oder Gleisneubau.

TRIMBLE GEDO SYSTEME
Die Trimble GEDO Systeme können für 
unterschiedliche Anwendungen beim 
Messen, Erfassen und Analysieren der 
Gleislage und Gleisqualität sowie für Bau- 
und Instandhaltungsmaßnahmen eingesetzt 
werden. Die Instrumente und Software der 
Trimble GEDO Systeme sind speziell für die 
verschiedenen Vermessungsaufgaben an 
Bahnstrecken ausgelegt und vereinfachen 
die Arbeiten im Feld und im Büro. 
Anhand von Standarddatenformaten 
können Informationen mit führenden 
Softwareprodukten zur Gleisplanung 
und Maschinen zur Gleisinstandhaltung 
ausgetauscht werden.

SYSTEMAUSSTATTUNG
Elekronische Gleismesslatte 
Trimble GEDO Track Bar
Elektronische Gleismesslatte, ausgestattet 
mit Sensoren zur Messung der Spurweite 
und Überhöhung, bildet zusammen mit 
einer Trimble Kontrolleinheit und einem 
Trimble Tachymeter die Grundlage dieses 
Messsystems.

Trimble Access Rail Modul  
GEDO Rec Bar
Trimble Access basierte Software zur 
Steuerung des Messablaufs mit Ansteuerung 
des Tachymeters bzw. GNSS-Empfängers 
und Erfassung der Sensorwerte der 
elektronischen Gleismesslatte.

Trimble GEDO Office
Import und Vorbereitung der Trassendaten 
sowie Austausch mit externen Systemen.

Trimble GEDO Office Modul Rec
Software zum Verarbeiten und Analysieren 
der Messungen. Darüber hinaus kann die 
Berechnung der Abweichungen zu einer Soll-
Gleislage erfolgen. 

Trimble GEDO Office Modul Quality
Software zum Erzeugen von Prüfprotokollen 
zur Handersatzmessung (z.B. Wandersehne, 
Handersatzmessung, MKS), um die 
Konformität mit Gleissicherheits- und 
Qualiätsparametern zu gewährleisten.

Trimble GEDO Office Modul 
Monitoring
Software zum Vergleich von Folgemessungen 
mit der Ausgangsgleislage bei Überwachungs-
aufgaben.

Mehr Informationen:  
gedo.trimble.com

GLEISAUFNAHME MIT ELEKTRONISCHER GLEISMESSLATTE

SYSTEM DATENBLATT

GEDO REC

https://gedo.trimble.com/de


(1) Analog zur Unterstützung in Trimble Access

TRIMBLE GEDO TRACK BAR

Beschreibung Elektronische Gleismesslatte

Varianten 1.435 mm Spurweite
Kundenspezifische Spurweiten 
(760 mm bis 1.676 mm)

Gewicht 4,3 kg

SPURWEITENMESSUNG

Messbereich -20 mm bis +45 mm

Genauigkeit ±0,3 mm

MESSEN DER ÜBERHÖHUNG

Messbereich ±8°

Genauigkeit ±0,5 mm

AKKU

Typ Lithium-Ionen Akku der Trimble S-Serie

Betriebsdauer > 20 h

DATENÜBERTRAGUNG
Verbindung zur 
Kontrolleinheit

Bluetooth©

ALLGEMEINES
ANWENDUNGEN

Bestandsaufnahme bestehender Strecken

LEISTUNGSMERKMALE

Innere Systemgenauigkeit ±0,3 mm

Positionsgenauigkeit < 1 mm

SYSTEMANFORDERUNGEN

Unterstützte
Instrumente (1)

Trimble S-Serie Totalstationen (z.B. S7, S9)
Trimble Scanning Totalstationen (z.B. SX10, SX12)
Trimble GNSS Systeme (z.B. R10, R12, R12i)

Kontrolleinheiten Trimble TSC7, T7 und T100 Kontrolleinheiten 
(Windows® OS) 
Trimble TSC5 (Android OS)

Trimble Access Version 2023.10 oder höher (für Windows OS) 
2023.10 oder höher (für Android OS)

Softwarekompatibilität Trimble Access Rail Module  
GEDO Rec Bar und GEDO Rec Trolley

© 2024, Trimble Inc. Alle Rechte vorbehalten. Trimble und das Globus- und Dreieck-Logo sind in den USA und in anderen Ländern eigene Marken von Trimble 
Inc. Access ist eine Marke von Trimble Inc. Microsoft und Windows sind entweder in den Vereinigten Staaten und/oder in anderen Ländern eingetragene 
Marken oder Marken der Microsoft Corporation. Google, Google Play und andere Marken sind Markenzeichen von Google LLC. Die Bluetooth-Wortmarke und 
-Logos sind Eigentum der Bluetooth SIG, Inc. Die Verwendung dieser Marken durch Trimble Inc. erfolgt unter Lizenz. Alle anderen Marken sind Eigentum der 
jeweiligen Inhaber. DEU_SYS_GEDO_REC_BAR_SURVEY (08/24)
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Managementsystem 
in Übereinstimmung mit dem Standard  
DIN EN ISO 9001:2015  

 
 
Es wird bescheinigt, dass die Organisation 

 

Trimble Railway GmbH 
Korbacherstraße 15 97353 Wiesentheid  

ein Managementsystem für den folgenden Geltungsbereich anwendet: 

 

Entwicklung, Fertigung und Vertrieb von 

Gleismessystemen und Zubehör
 

Spezifikationen können jederzeit ohne vorherige Ankündigung geändert werden.
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